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LINEMARK TRAFFIC

RIITTOISUUS VAHVA SIDOS 
SUORAAN PIN

TAAN

NOPEA KUIVUMI
NEN

SÄÄNKESTÄVÄ

KOVUUS

RAVISTA YLÖSALAISIN 5-10CM ETÄISYYS KÄRRYN MERKINTÄ
MAALI

PUHDISTA SUUTIN KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

4-32 ASTETTA CELSIUS
TA

KERROKSET KÄSITTELYKUIVA LIUOTINPOHJAINEN

50-100M

30 MIN

2 KERROSTA TARVITTAESSA 1H LIUOTINPOHJAINEN ALKYDI

Maston LINEMARK TRAFFIC tienmerkkausväri on hybridipohjainen ja 
ympäristöystävällinen nopeasti kuivuva ja kestävä ajoratojen, paikoitusalueiden ym. 
merkkausta vaativien alueiden merkkausväri. Sopii mm. asfaltille, betonille ja kivelle. 
Ravista purkkia n. 3 min ennen käyttöä ja aika ajoin myös maalauksen aikana. LINEMARK 
TRAFFIC maalausvaunu (tuotenro: 702102) helpottaa suorien 5-15 cm leveiden viivojen 
maalausta. Jos tahdotaan peittoa lisää, työnnä vaunua hitaammin ja toinen kerros noin 
0,5h jälkeen. 

Riittoisuus 30-60m

SIDEAINE: Alkydi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

KOKO: 500ml

MYYNTIERÄ:
500ml: 6 kpl , 0 kpl 

KÄYTTÖOHJEET:
Aseta purkki maalausvaunuun ylösalaisin. Suuttimen pitkä sivu on oltava akselin 
suuntainen. Kun purkki on ala-asennossa viivan leveys on n. 5 cm – yläasennossa n. 10 
cm. Maalaus alkaa kun painat liipasinta. Lammikoiden syntymisen vältät, kun liikutat 
vaunua ja painat liipasinta hieman ennen aloistuspistettä. Puhdista suutin käytön 
jälkeen: pidä purkki pystyasennossa ja paina suutinta kunnes purkista tulee vain 
ponneainetta. Useampia kerroksia maalatessa, anna maalin kuivua kerrosten välillä n. 
30 min. Käyttölämpötila +4°C - +32°C. Tukkeutumaton suutin. Jos maalausjälki 
heikkenee – irrota suutin ja puhdista purkin suu. 
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MASTON Linemark Traffic

Tuotenumero MASTON Linemark Traffic Väri EAN

703012 Spraymaali Linemark Traffic keltainen 500ml 6412497030127

703012N-EU Spraymaali Linemark Traffic keltainen 500ml 6412490016777

703013 Spraymaali Linemark Traffic sininen 500ml 6412490031831

703011 Spraymaali Linemark Traffic valkoinen 500ml 6412497030110

703011N-EU Spraymaali Linemark Traffic valkoinen 500ml 6412490016760

703017 Spraymaali Linemark Traffic vihreä 500ml 6412490016500
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