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ERIKOISLAKKA SPRAY PUULLE

RIITTOISUUS LEVEÄ 
SUIHKUSUUTIN

NOPEA KUIVUMI
NEN

EI VALU

KOVUUS

RAVISTA ETÄISYYS SUIHKUKUVIO

HIOTTAVISSA KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

PUHDISTA

KOSKETUSKUIVA KÄSITTELYKUIVA LIUOTINPOHJAINEN

1-3M² 5 MIN

15 VAIN YKSI SUUNTA

HIEKKAA TARVITTAESSA 5 MIN

30 MIN 24 H LIUOTINPOHJAINEN ALKYDI

Nämä alkydipohjaiset lakat on helppo ja nopea levittää, ja ne muodostavat joustavan, 
säänkestävän ja naarmuuntumattoman kerroksen. Erittäin kirkas, kellastumaton 
koostumus toimii sekä sisä- että ulkokäyttöön. Käytä näitä puulakkoja esimerkiksi 
sisätilojen puuhuonekalujen, kaappien, paneelien, antiikkiesineiden, värjättyjen pintojen 
ja käsitöiden tiivistämiseen ja viimeistelyyn. Saatavana satiini- ja kiiltäväpintaisena.

SIDEAINE: Alkydi

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
satin 35-50 gloss units
gloss 80-100 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 
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MASTON Erikoislakka spray puulle

Tuotenumero MASTON Erikoislakka spray puulle Väri EAN

6082040 Spray Erikoislakka 40 Silkinhohto 400ml 6412490024611

6082090 Spray Erikoislakka 90 Korkeakiilto 400ml 6412490024628

6082040-EU Spray Wood Lacquer 40 Silk gloss 400ml 6412490036164

6082090-EU Spray Wood Lacquer 90 High gloss 400ml 6412490036171
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