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TINNERI

TURVAVARUS­
TEET

KOKEILE ENSIN PUHDISTA RASVASTA LAIMENNETAAN ASE­
TONILLA

PUHDISTAMISEEN EI LÄMPÖPISTOOLIA

MASTON THINNER on tehokas liuotin rasvan poistoon ja muihin puhdistussovelluksiin. 
Testaa ensin pienellä alueella, voi vahingoittaa herkkiä materiaaleja, kuten muoveja. 
Soveltuu liuotinpohjaisen maalin tai lakan laimentimeksi. Suositellut 
työskentelyolosuhteet: ympäristön lämpötila 15 - 25 °C. Suhteellinen ilmankosteus alle 
50 %.

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 10l , 450ml , 4l

MYYNTIERÄ:
10l: 0 kpl 
450ml: 0 kpl 
4l: 0 kpl 
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MASTON Tinneri

Tuotenumero MASTON Tinneri Väri EAN

655521 Tinneri 10l 6412490004903

MASTON Tinneri

Tuotenumero MASTON Tinneri Väri EAN

605003 Tinneri 450ml 6412496050034

MASTON Tinneri

Tuotenumero MASTON Tinneri Väri EAN

655520 Tinneri 4l 6412490004897
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