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SPRAY KUPARIRASVA

HELPPO 
RUISKUTTAA

TEKNINEN 2 IN 1 
SUUTIN

POISTA SINETTI

MATERIAALI

METALLI SISÄLLE JA 
ULOS

PUHDISTA LIINALLA RAVISTA ETÄISYYS

SUOJAKÄSINEET LIUOTINPOHJAINEN

Maston Kuparirasvalla on erinomainen tarttuvuus ja korroosionesto-ominaisuudet 
lämpötiloissa -40 °C +1100 °C. Suojaa korroosion, kuumuuden ja kemikaalien 
aiheuttamalta kiinnileikkautumiselta. Esimerkkejä käyttökohteista: Pakoputken liitokset, 
pyörän pultit ja mutterit, kytkimet, pulttien kierteet, sytytystulpat, akun navat, jarruosat. 
Suojaa pintaa roiskeilta hitsatessa. Pinnan tulee olla kuiva, rasvaton ja puhdas ennen 
käsittelyä. Hylkii vettä, suoloja, happoja ja hartseja. Ohje: Ravista hyvin.Sumuta suoraan 
voideltavaan kohteeseen. Anna vaikuttaa. Tarvittaessa uusi käsittely. Huom! Ei sovellu 
käytettäväksi ABS ja ASR jarruissa.

LÄMMÖNKESTO: 1100°C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 36 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 6 kpl 
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MASTON Spray Kuparirasva

Tuotenumero MASTON Spray Kuparirasva Väri EAN

400606 Spray Kuparirasva 400ml 6412490026929
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