
www.maston.fi

MASTON • WWW.MASTON.FI • MASTON@MASTON.FI

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580

RUISKUKITTI SPRAY

RIITTOISUUS KORKEA TÄYT­
TÖTEHO

RUOSTEEN 
PYSÄYTYS

VAHVA SIDOS 
SUORAAN AU­

TOON

KOVUUS

RAVISTA ETÄISYYS SUIHKUKUVIO

KERROSTEN VÄLINEN 
AIKA

KERROKSET PUHDISTA

KOSKETUSKUIVA TÄYSIN KUIVUNUT LIUOTINPOHJAINEN

1M²

3 MIN 15 CM

5 MIN SEVERAL LAYERS

30 MIN 24H ACRYL

Maston Spray Filler, Ruiskukitti on yhdistelmä täyteainetta, akryylisideainetta ja 
lisäaineita, siinä on hyvät täyttöominaisuudet, se levittyy ja tasoittuu sekä kuivuu 
nopeasti. Helppo hioa, mutta sen päälle voidaan myös maalata suoraan ilman 
hiontaakin.

Akryylipohjaisuudestaan johtuen se on yhteensopiva useimpien pintamaalien, myös 
synteettisten tai nitropohjaisten kanssa. Uusi kerros voidaan levittää märkänä-märälle 
tai kuivalle pinnalle. Helppo hioa, kuivuttuaan hiontaan suosittelemme 
märkähiontapaperia.

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):
matt 0-25 gloss units

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

KOKO: 400ml

MYYNTIERÄ:
400ml: 1 kpl 

PÄÄLLEMAALAUS:
always, 5 minutes in between layers
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MASTON Ruiskukitti spray

Tuotenumero MASTON Ruiskukitti spray Väri EAN

4780100 Spray Ruiskukitti 400ml 6412490002503
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